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POLYESTER TEXTILES CONSERVATION

Chemical washing is forbidden.

Do not use a washing machine.

Water hand washing - try to knead softly, do not rub, do not wring.

Surface washing - dirty places should be washed with a sponge.

Washing temperature — maximum 40° C.

Washing detergent, intended for synthetic materials, should be used as per labelled

proportions.

Rins 2 to 3 times in the warm water and once in the cold water.

Do not swirl. Do not wring.

Dry in the vertical position at the room temperature (allow water dripping).

0. Iron through different material the outside of the material (uncoated) with the iron in

the highest temperature of 110° C.

11. Washing with organic solvents is forbidden as well as local stains washing. It is
because such materials are not resistant to solvents. Do not let big grime to appear.
Do not disinfect with chlorine. Do not bleach.

12. Keep away from fire. In case of flaming up try to put the fire out with the water, dry

powder or carbon dioxide extinguisher (ABC or BC).
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Fig. 1. Rules for polyester textiles conservation
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MAINTENANCE OF COATED TEXTILES, PVC-COATED POLYESTER, PVC

1. Chemical washing is forbidden.
2. Do not use a washing machine.
3. Water hand washing - try to knead softly, do not rub, do not wring.
- 4. Surface washing - dirty places should be washed with a sponge.
(2] 5. Washing temperature - maximum 40° C.
‘—_.,' 6. Washing detergent, intended for syntetic materials, should be used as per labelled
= proportions.
L 7. Rins 2 to 3 times in the warm water and once in the cold water.
8. Do not swirl. Do not wring.
9. Dry in the vertical possition at the room temperature (allow water dripping).
10. Do not iron.
11. Washing with organic solvents is forbidden as well as local stains washing.

It is because such materials are not resistant to solvents. Do not let big grime
to appear. Do not disinfect with chlorine. Do not bleach.

12. Keep away from fire. In case of flaming up try to put the fire out with the water, dry
powder or carbon dioxide extinguisher (ABC or BC).

Fig. 2. Rules for coated textiles conservation
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MAINTENANCE OF FLAG KNITWEAR

1. Chemical washing is forbidden.

Please hand wash (slightly knead, do not rub, do not twist) or in an automatic

washing machine at up to 40 °C in a cycle for delicate fabrics with poor spin.

Water hand washing - try to knead softly, do not rub, do not wring.

Surface washing - dirty places should be washed with a sponge.

Washing temperature - maximum 40 °C.

Washing detergent, intended for synthetic materials, should be used as per labelled

proportions.

Rins 2 to 3 times in the warm water and once in the cold water.

Do not swirl. Do not wring.

Dry in the vertical position at the room temperature (allow water dripping).

0. Iron through different material the outside of the material (uncoated) with the iron in

the highest temperature of 110 °C.

11. Washing with organic solvents is forbidden as well as local stains washing. It is
because such materials are not resistant to solvents. Do not let big grime to appear.
Do not disinfect with chlorine. Do not bleach.

12. Keep away from fire. In case of flaming up try to put the fire out with the water, dry
powder or carbon dioxide extinguisher (ABC or BC).
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Fig. 3. Rules for polyester textiles conservation
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ENGLISH

MAINTENANCE OF POLYESTER KNITWEAR THAT DO NOT SPREAD FIRE

Do not dry clean.

Do not wash.

Surface washing - rub heavily soiled areas with a sponge.

Cleaning of fabrics in organic solvents, as well as the abrasion of local stains is

unacceptable, since the flame retardant finish is not resistant to solvents. Do not
allow strong dirt. Do not chlorinate, do not bleach.
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Fig. 4. Principles of maintenance of polyester knitwear that do not spread fire
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The Seller reserves the right to implement changes to above information.
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PFLEGEHINWEISE FUR POLYESTERGEWEBE

Das Banner darf nicht chemisch gereinigt werden.

Das Banner darf nicht in der Waschmaschine gewaschen werden.

Nur Handwasche - leicht auspressen, nicht reiben, nicht auswringen.

Stark verschmutzte Stellen einweichen und mit einem Schwamm durch leichtes reiben

reinigen.

Die maximale Waschtemperatur von 40 C° darf nicht tiberschritten werden.

Fir die Handwasche verwenden Sie bitte nur Feinwaschmittel. Nach dem Waschen

spilen Sie alles 2 bis 3 Mal in warmem Wasser und zum Schluss einmal in kaltem

Wasser aus.

7. Nicht schleudern oder stark wringen.

Zur Trocknung aufhangen.

9. Wenn erforderlich, kénnen die gereinigten Teile von der nicht impragnierten Seite
bei maximal 110 C° durch verschiedene Materialien gebiigelt werden.

10. Alle Polyesterstoffe sind impragniert. Dieser Schutz kann durch verschiedene
Reinigungsmittel zerstort werden. Ungeeignet sind I0sungsmittelhaltige Reiniger.
Schiitzen Sie die Polyesterstoffe vor starker Verschmutzung.

11. Farben Sie die Stoffe nicht nach.

12. Setzen Sie die Polyesterstoffe keinem offenen Feuer aus. Brande mit Wasser oder

Feuerldscher der Klasse ABC oder BC loschen.
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Zeichnung 1. Pflegehinweise fiir PolyestergewebeA

PRODUKTLISTE

=AY n m -

ZELTE ZELTE
FALTZELTE JEHLAN DOME WERBEWURFEL PONCHO BANNER SOFTBANDEN

. -
I A mm <X Il

WERBESCHIRME SITZSACKE WERBEBANDE LIEGESTUHLE WERBESTUHLE

DEUTSCH




PFLEGEHINWEISE FUR BESCHICHTETE GEWEBE (ECO-LEDER, POLYESTER
MIT PVC-BESCHICHTUNG, PVC-GEWEBE)

Das Banner darf nicht chemisch gereinigt werden.

Das Banner darf nicht in der Waschmaschine gewaschen werden.

Nur Handwasche - leicht auspressen, nicht reiben, nicht auswringen.

Verschmutzte Stellen einweichen und mit einem Schwamm durch leichtes Reiben

der Stellen reinigen.

Die maximale Waschtemperatur von 40 C° darf nicht iiberschritten werden.

Fir die Handwasche verwenden Sie bitte nur synthetische Waschmittel.

Nach dem Waschen splilen Sie alles 2 bis 3 Mal in warmem Wasser,

zum Schluss einmal in kaltem Wasser.

Nicht Schleudern oder fest auswringen.

Zur Trocknung aufhangen.

Nicht biigeln.

0. Alle Polyesterstoffe sind impragniert. Dieser Schutz kann durch verschiedene
Reinigungsmittel zerstort werden. Ungeeignet sind losungsmittelhaltige Reiniger.
Schiitzen Sie die Polyesterstoffe vor starker Verschmutzung.

11. Farben Sie die Stoffe nicht nach.

12. Setzen Sie die Polyesterstoffe keinem offenen Feuer aus. Brande mit Wasser oder
Feuerloscher der Klasse ABC oder BC ldschen.
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Zeichnung 2. Pflegehinweise flir beschichtete Gewebe
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GEHINWEISE FUR FAHNENSTRICKWAREN

. Eine Reinigung mit chemischen Reinigern wird grundsatzlich nicht empfohlen.

Bitte handwaschen (leicht einkneten, nicht reiben, nicht auswringen) oder mit der
Waschmaschine bei einer Temperatur von maximal 40 °C im Modus fiir empfindliche
Textilien mit wenig Schleudern, waschen.

Nur Handwasche - leicht auspressen, nicht reiben, nicht auswringen.

Stark verschmutzte Stellen einweichen und mit einem Schwamm durch leichtes
reiben reinigen.

Die maximale Waschtemperatur von 40 °C darf nicht (iberschritten werden.

Fir die Handwasche verwenden Sie bitte nur Feinwaschmittel. Nach dem Waschen
spilen Sie alles 2 bis 3 Mal in warmem Wasser und zum Schluss einmal in kaltem
Wasser aus.

Nicht schleudern oder stark wringen.

Zur Trocknung aufhangen.

Wenn erforderlich, konnen die gereinigten Teile von der nicht impragnierten Seite
bei maximal 110 °C durch verschiedene Materialien gebiigelt werden.

0. Alle Polyesterstoffe sind impragniert. Dieser Schutz kann durch verschiedene
Reinigungsmittel zerstort werden. Ungeeignet sind I6sungsmittelhaltige Reiniger.
Schiitzen Sie die Polyesterstoffe vor starker Verschmutzung.

1. Farben Sie die Stoffe nicht nach.

12. Setzen Sie die Polyesterstoffe keinem offenen Feuer aus. Brande mit Wasser oder

Feuerloscher der Klasse ABC oder BC I3schen.

Zeichnung 3. Pflegevorschriften der Fahnenstrickwaren
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DEUTSCH

PFLEGEHINWEISE FUR POLYESTERSTRICKWAREN SCHWER ENTFLAMMBARE

Nicht chemisch reinigen.

Nicht in der Waschmaschine waschen

Wischen Sie stark verschmutzte Stellen mit einem weichen Schwamm vorsichtig ab.
Die Reinigung der Stoffe mit organischen Losungsmitteln, sowie der Abrieb

lokaler Flecken ist nicht gestattet, da der flammhemmende Stoff nicht
losungsmittelbestandig ist. Lassen Sie keinen starken Schmutz zu. Nicht chlorieren,
nicht bleichen.
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Zeichnung 4. Pflegehinweise fiir schwer entflammbare Polyesterstrickwaren
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Der Verkaufer behalt sich das Recht vor, Anderungen in die oben genannten Informationen
einzufiigen.

VERKAUFER
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OSETRENI POLYESTEROVEHO MATERIALU

Chemickeé Cisténi je zakazano.

Neperte v pracce.

Perte jen ru¢né - lehce mackejte, netfete, nezdimejte.

Cisténi povrchu - velmi znecisténa mista jemné omyjte za pouziti myci houby.

Teplota vody pfi Cisténi maximalné 40° C.

Druh ¢isticiho prostredku- Cistici prostfedky uréené pro meékké materialy, mnozstvi

dle ndvodu.

Méchani - 2-3x v teplé vodé + 1x ve studené.

Vysychani - s latkou netoCte a nezdimejte ji.

SusSeni - ve vertikalni poloze pfi pokojové teploté, vodu nechejte odkapavat.

0. Zehleni - Zehlit pres jiny material Ize vngj$i stranu I4tky (= bez coatingu), Zehlicka

m(Ze mit teplotu maximalné 110° C.

11. Celkové Cisténi organickymi rozpoustédly je zakazano, stejné jako Cisténi
jednotlivych skvrn. Pouzité materidly nejsou vici rozpoustédiim odolné. Nenechejte
latku nadmérné znecistit. K desinfekci nepouZivejte chlér, nepouzivejte bélidla.

12. Nevystavujte otevienému ohni. V pfipadé vzplanuti uhaste ohen vodou, suchym

hasicim pristrojem nebo hasicim pfistrojem s oxidem uhli¢itym (ABC nebo BC).
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Obrézek 1. Zdsady udrzby polyesterovych textilif
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OSETRENI IMPREGNOVANEHO MATERIALU (EKO KUZE, POLYESTEROVA
LATKA POTAZENA VRSTVOU PVC, PVC)

Chemické Cisténi je zakdzano.

Neperte v pracce.

Perte jen ruc¢né - lehce mackejte, netfete, nezdimejte.

Cisténi povrchu - znegisténa mista jemné omyjte za pouziti myci houby.

Teplota vody pfi Cisténi - maximalné 40° C.

Druh ¢isticiho prostiedku - Cistici prostredky urcené pro syntetické materialy,

mnozstvi dle ndvodu.

Méachani - 2-3x v teplé vodé + 1x ve studené.

Vysychani - s latkou netoCte a nezdimejte ji.

SuSeni - ve vertikalni poloze pfi pokojové teploté, vodu nechejte odkapavat.

0. Zehleni je zakazéno.

1. Celkové cisténi organickymi rozpoustédly je zakazano, stejné jako Cisténi
jednotlivych skvrn. Pouzité materidly nejsou vicéi rozpoustédilim odolné. Nenechejte
latku nadmérné znecistit. K desinfekci nepouzivejte chlér, nepouzivejte bélidla.

12. Nevystavujte otevienému ohni. V pfipadé vzplanuti uhaste ohen vodou, suchym

hasicim pfistrojem nebo hasicim pfistrojem s oxidem uhli¢itym (ABC nebo BC).
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Obr. 2. Zasady udrzby impregnovanych textilii
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OSETRENi POLYESTEROVEHO MATERIALU
1. Chemické Cisténi je zakazano.
2. Rucné prani (lehce hnéte, neotrete, nevytahujte) nebo v automatické pracce pfi
teploté do 40 ° C v cyklu pro jemné tkaniny s nizkym odstfedénim.
3. Cisténi povrchu - velmi znegisténa mista jemné omyjte za pouziti myci houby.
Teplota vody pfi ¢isténi maximalné 40° C.
Druh ¢Cisticiho prostredku- Cistici prostfedky uréené pro mékké materialy, mnozstvi
dle ndvodu.
Méachani - 2-3x v teplé vodé + 1x ve studené.
Vysychéni - s Iatkou netocte a nezdimejte ji.
Suseni - ve vertikalni poloze pfi pokojové teploté, vodu nechejte odkapdvat.
Zehleni - zehlit pfes jiny materiél Ize vngj$i stranu latky (= bez coatingu), zehlicka
m(ize mit teplotu maximalné 110° C.
10. Celkové Cisténi organickymi rozpoustédly je zakazano, stejné jako Cisténi
jednotlivych skvrn. Pouzité materidly nejsou v{ci rozpoustédlim odolné. Nenechejte
latku nadmeérné znecistit. K desinfekci nepouzivejte chlér - nepouzivejte bélidla.

11. Nevystavujte otevienému ohni. V pfipadé vzplanuti uhaste ohen vodou, suchym
hasicim pristrojem nebo hasicim pfistrojem s oxidem uhlicitym (ABC nebo BC).
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Obr. 3. Zasady udrzby polyesterovych textilii
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UDRZBA OHNIVZDORNYCH POLYESTEROVYCH TEXTILII

Necistéte chemicky.
Neperte.
Povrchové myti - silné znecisténé mista otfete houbou.

Je zakdzano myti textilie v organickych rozpoustédlech, stejné jako lokalni prani
skvrn, jelikoZ ohnivzdorna Uprava neni odolna vici rozpoustédiim. Zabrarite silnému
znecisténi. Nechlorovat, nebélit.
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Obr. 4. Zdsady pro udrzbu polyesterovych textilii nesificich ohen
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SEZNAMU VYROBKU

PREZENTACNI STENY

Prodejce si vyhrazuje pravo na zménu vySe uvedenych informaci bez predchoziho
upozornéni.

PRODEJCE

MITKO s.r.0.
Jureckova 643/20 | 702 00 Ostrava | Ceska republika | DIC: CZ02777631
Tel. +420 607 090 207 | obchod@mitkosro.cz | www.mitkosro.cz




KONSERWACJA TKANIN POLIESTROWYCH

Nie wolno czysci¢ chemicznie.

Nie wolno prac¢ w pralce.

Prac tylko recznie — lekko wygniatac, nie trze¢, nie wykrecac.

Zmywanie powierzchniowe — miejsca silnie zabrudzone pociera¢ gabka.

Temperatura kapieli piorgcej — maksymalnie 40° C.

Rodzaj srodka piorgcego — srodki piorgce przeznaczone dla delikatnych wyrobéw -

w ilosciach podanych na opakowaniu.

Ptukanie — 2-3 razy w cieptej wodzie i raz w zimnej wodzie.

Odwadnianie - nie wirowac, nie wykrecac.

Suszenie - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

0. Prasowanie - prasowaé przez inny materiat niepowlekang strone tkaniny zelazkiem
do temperatury 110° C.

11. Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak réwniez zapieranie plam

miejscowych jest niedopuszczalne, poniewaz tego typu wykonczenie

nie jest odporne na rozpuszczalniki. Nie dopuszczac do silnego zabrudzenia.

Nie chlorowac, nie wybielac.

12. Trzymac z dala od otwartego ognia. W przypadku zapalenia gasi¢ woda, gasnica
Sniegowg lub proszkowg (ABC lub BC).
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Rys. 1. Zasady konserwacji tkanin poliestrowych
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KONSERWACJA MATERIALOW POWLEKANYCH (EKO-SKORY, POLIESTRU
POWLEKANEGO PVC, PVC)

oo~ W =
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12.

Nie wolno czysci¢ chemicznie.

Nie wolno prac¢ w pralce.

Praé tylko recznie — lekko wygniatac, nie trzeg, nie wykrecac.

Zmywanie powierzchniowe — miejsca zabrudzone czysci¢ ggbka w kapieli piorgce;.
Temperatura kapieli piorgcej — maksymalnie 40° C.

Rodzaj srodka piorgcego — srodki piorgce przeznaczone dla tkanin syntetycznych -
w ilosciach podanych na opakowaniu.

Ptukanie — 2-3 razy w cieptej wodzie i raz w zimnej wodzie.

Odwadnianie - nie wirowacd, nie wykrecac.

Suszenie — w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej /ociekanie/.

. Nie prasowac.
. Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak réwniez zapieranie

plam miejscowych jest niedopuszczalne, poniewaz tego typu wykonczenie nie jest
odporne na rozpuszczalniki. Nie dopuszczac do silnego zabrudzenia. Nie chlorowac,
nie wybielac.

Trzymac z dala od otwartego ognia. W przypadku zapalenia gasi¢ wodg, gasnicg
$niegowa lub proszkowa (ABC lub BC).

Rys. 2. Zasady konserwacji tkanin powlekanych
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KONSERWACJA DZIANIN FLAGOWYCH

e

. Nie wolno czy$ci¢ chemicznie.

Prac recznie (lekko wygniatad, nie trzeé, nie wykrecad) lub w pralce automatycznej w
temperaturze do 40 °C w cyklu dla delikatnych tkanin ze stabym wirowaniem.

Zmywanie powierzchniowe — miejsca silnie zabrudzone pociera¢ gabka.
Temperatura kapieli piorgcej — maksymalnie 40 °C.

5. Rodzaj srodka piorgcego — srodki piorgce przeznaczone dla delikatnych wyrobow, w

= L° e No

1.

ilo$ciach podanych na opakowaniu.

Ptukanie — 2-3 razy w cieptej wodzie i raz w zimnej wodzie.

Odwadnianie - nie wirowac, nie wykrecac.

Suszenie - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).
Prasowanie — prasowac przez inny materiat zelazkiem do temperatury 110 °C.

0. Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak réwniez zapieranie

plam miejscowych jest niedopuszczalne, poniewaz tego typu wykorczenie nie jest
odporne na rozpuszczalniki. Nie dopuszczac do silnego zabrudzenia. Nie chlorowac,
nie wybielac.

Trzymac z dala od otwartego ognia. W przypadku zapalenia gasi¢ wodg, gasnicg
Sniegowg lub proszkowg (ABC lub BC).

Rys. 3. Zasady konserwacji tkanin poliestrowych
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KONSERWACJA DZIANIN POLIESTROWYCH NIE ROZPRZESTRZENIAJACYCH
OGNIA

Nie wolno czysci¢ chemicznie.

Nie wolno prad.

Zmywanie powierzchniowe — migjsca silnie zabrudzone pociera¢ gabka.
Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak réwniez zapieranie plam
miejscowych jest niedopuszczalne, poniewaz wykonczenie trudnopalne nie jest

odporne na rozpuszczalniki. Nie dopuszczac do silnego zabrudzenia. Nie chlorowac,
nie wybielac.
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Rys. 4. Zasady konserwacji dzianin poliestrowych nie rozprzestrzeniajgcych ognia
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SCIANKI

Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyzszych informacjach.

SPRZEDAJACY

MITKO Sp. z 0.0.
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Tel. +48 32 444 66 16 | kontakt@mitko.pl | www.mitko.pl
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